z

2xStal DN8O W IZOLACJU OTULINAMI
VEENY MINERALNEJI W ZBROJONEJ
OSEONIE Z FOLII ALUMINIOWEJ  gr.BO mm

——REDUKCJA  DN80/25

——TROUNIK DNBO

2xKOLANO DN25,/9¢"

/G

2KOLANO DN25/90"

2xKOLANO DN25 /40" 2XKCLANO DN25 /90

24KALAND DNZ5,/90— 2OLANO. DN25/90"

2xStal DN25 W IZOLACJ OTULINAMI 7
WEENY MINERALNEJ W ZBROJONES OSLONIE Z
FOLI ALUMINIOWE  gr.25 mm

2xKULOWY ZAWOR ODCINAJACY
DO WSPAWANIA DO 2,5 MPA DN25
+2x ZAWGR ODPOWETRZAJACY DN1S

2xKOLANO DNBO/90—

‘ }»ZXRUS HDPE DN315

2XKOLANO DN8O/90"—
ROS HDPE DN315—

2XK0L

22KULOWY ZAWGR CDOINAJACY
DO WSPAWANIA DD 2,5 MPA DN8Q
+2x ZAWOR ODPOWETRZAJACY DN20

ANO DNBO/90"

PRZYLACZE CIEPLOMNICZE
2XRURA. PREIZOLOWANA POJEDYNCZA|
DN80(88.9)/160 T MKONCOWKA
TERMOKURCZLIWA
2«PIERSCIEN USZCZELNIAJACY
(AMORTYZATOR GUMOWY DN160)

24CLAND DNB} /a0

2xStd DNSO W IZOLACS OTULINAMI 7
L——WEENY MNERALNEJ W ZBROJONEJ
OSEONIE Z FOLIl ALUMNICWEJ  gr.80 mm

XKCLANO DN80/90"

2xKOLANO DN80D/90'—!

24KULOWY ZAWCR ODCINAJACY
DO WSPAWANIA DO 2,5 MPA DNBO

p——r"—2AKOLANO DN25/90

WEZEL CIEPLNY
—CDDZEINE OPRACOWANIE

PODPOSADZKOWY

PRZEJSCIE NA POZIOM
PARTERU W PROJ. KANAE

-2R0S HOPE DN315

2xKOLANO DN25/30¢

AKSONOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI CIEPLOWNICZEJ SKALA 1:100

RUROCIAG PROWADZIC W KANALE PODPOSADZKOWYM

RUROCIAGI MOCOWAC DO
PODLOZA LUB SCIANY NA OBEJMACH W ROZSTAWE CO 1,5m

2xKOLANO DN25 /90—

SUWA ODCINAJACA DN25 |
(PREIZOLOWANA)

2xStal DN25 W IZOLACJ OTULINAMI 7
L———WEENY MINERALNEJI W ZBROJONEJ OSLONIE Z
FOLI ALUMINIOWEJ  gr.25 mm

2xStal DN25 W IZOLACJ OTULINAMI 7
WEENY MINERALNEJ W ZBROJONEJ OSKONIE Z
FOLI ALUMINIOWEJ  gr.25 mm

RUROCIAGI PROWADZIC W KANALE PODPOSADZKOWYM
——RUROCIAGI MOCOWAC DO
PODLOZA LUB SCIANY NA OBEUMACH W ROZSTAWE CO 1,5m

2xKOLANO DN25/90"

2xKONCOWKA
TERMOKURCZLIWA

PIERSCIEN USZCZELNIAJACY
(AMORTYZATOR GUMOWY DN9Q)

PLANOWANE ZASILENIE
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
SZPITALA (BLOKU CPERACYINEGO)
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