STAROSTWO POWIATOWE W BRANIEWIE
WYDZIAL INWESTYCJI

14-500 BRANIEWO. PI. PILSUDSKIEGO 2

Tel. 55 644 02 63, 644 02 22,644 02 72
inwestycje@powiat-braniewo.pl, transport@powiat-braniewo.pl

In.2510.1.23.2025 Braniewo, dnia 27 pazdziernika 2025 .

Do Oferentow

dot. Oferty cenowej na: zakup i dostawe sprzetu i urzadzen na potrzeby ochrony ludnosci i obrony
cywilnej. Zaméwienie realizowane w ramach Programu Ochrony Ludnoséci i Obrony Cywilnej na
lata 2025-2026.

Starostwo Powiatowe w Braniewie zaprasza do skfadania ofert na zakup i dostawe sprzetu

i urzadzen na potrzeby ochrony ludnosci i obrony cywilnej.
Warunki:

- Dostarczony przedmiot zaméwienia musi by¢ fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych, kompletny pod wzgledem technicznym wraz z petng dokumentacjg techniczng
w jezyku polskim,

- Przedmiot zamoéwienia nalezy dostarczyé na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
tj. Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Pitsudskiego 2, 14-500 Braniewo,

- Zamawiajagcy wymaga minimalnej gwarancji na dostarczany sprzet tj. nie mniej niz 24 miesigce
swiadczonej przez producenta lub autoryzowany serwis (chyba ze producent oferuje gwarancje na

dtuzszy okres),

- Zamawiajacy nie ogranicza liczby przedmiotéw, na ktére Wykonawca moze ztozy¢ oferte.

Wykonawca sktadajac oferte wykresla przedmioty, ktérych nie oferuje lub nie moze dostarczyc.



Szczegotowy opis zamoéwienia:

Agregat
1 pradotworczy
| mobilny

Agregat pradotwoérczy musi spetni¢ nastepujace minimalne
wymagania:

Agregat pradotwoérczy o mocy min. 50KVA (zestaw agregat +
przyczepa).

Wymagania minimalne:

- wyciszony;

- przystosowany do pracy ciggtej;

- moc min. 50 kVA;

- na przyczepie transportowej;

- rozruch elektryczny;

- bezpiecznik cisnienia oleju;

- cyfrowy panel kontrolny ( ostrzezenia i alarmy),

- funkcje sterowania i kontroli;

- gniazda zasilania: (230 V: 16A, 32A), (400V: 16A, 32A);

- listwa mocy;

- uktad stabilizacji napiecia.

llos¢ — 1 sztuka.

Zewnetrzne
rozdzielacze pradu

Fabrycznie nowy kompaktowy gumowy rozdzielacz pradu.
Wymagania minimaine:

- dtugos$c¢ kabla min. 1 m;

- rozdzielacz z wieloma gniazdami (230 V i 400 V);

- do ciggtego uzytkowania za zewnatrz;

- odpornos$¢ na rézne oleje, smary, benzyne i kwasy;- odpornos¢ na
promieniowanie UV;

- odpornosc¢ na uderzenia, procesy starzenia i warunki pogodowe;
- zabezpieczenie prze kurzem i rozpryskami wody;

- odporno$¢ na temperature od — 30 °C do + 80 °C;

- znamionowe napiecie wejsciowe 400 V;

- obcigzenie 11000W.

llos¢ — 1 sztuka.

Przediuzacz
3 bebnowy 230/400 V

Fabrycznie nowy przedtuzacz bebnowy 230/400 V —
przystosowany do pracy na zewnatrz.

- dtugo$¢ min. 30 m, 3x2,5 mm;

- przewody w ostonie gumowej;

- gniazda z klapkami zabezpieczajacymi przed kurzem i zachlapaniem
wodg;

- solidny stelaz;

- jak najwieksze parametry obcigzenia;

- odpornos$c¢ na promieniowanie UV;

- do ciggtego uzytkowania za zewnatrz;

- odporno$c¢ na rozne oleje, smary, benzyne i kwasy;

- odporno$c¢ na uderzenia, procesy starzenia i warunki pogodowe;
- odpornosc na temperature od — 30 °C do + 80 °C.

llo$¢ — 1 sztuka.

Zespot
4 oswietleniowy
zewnetrzny

Fabrycznie nowy zespot oswietleniowy zewnetrzny
Wymagania minimalne;

- przenosny system,;

- min. dwie gtowice zapewniajgce intensywne i dalekosiezne
oswietlenie;

- dtugotrwata praca;

- odpornos¢ na warunki atmosferyczne;




- o$wietlenie duzych powierzchni;
- zasilane akumulatorami o duzych pojemnosciach;
- min. 20 godz. ciggtej pracy.

llos¢é — 1 sztuka.

Osuszacz
powietrza

Fabrycznie nowy osuszacz powietrza.
Wymagania minimalne.

- duza odpornos¢ i wytrzymatos¢;

- tatwos¢ obstugi;

- fatwos¢ transportu;

- praca w niskich temperaturach i niskiej wilgotnoéci;
- wysoka wydajnos¢ osuszania;

- tatwos$¢ czyszczenia uktadu chtodniczego;
- matly pobér energii;

- niski poziom hatasu.|

lloé¢ — 2 sztuki.

Nagrzewnica
zewnetrznal
wewnetrzna

Fabrycznie nowa nagrzewnica

Wymagania minimalne.

- moc grzewcza min. 20 kW,

- odprowadzenie spalin na zewnatrz,

- duzy przeptyw powietrza;

- termostat przegrzania;

- termostat wychtodzenia;

- tatwa w transporcie;

- wyposazona w kota;

- mocna i wytrzymata konstrukcja;

- elektroniczna kontrola ptomienia z fotokomorka;
- wymiennik ciepta;

- mate zuzycie paliwa;

- dtugi czas pracy min. 12 godz. na petnym zbiorniku.
llos¢ — 1 sztuka.

Rekaw
przeciwpowodziowy
/

zapora
przeciwpowodziowa
(tacznie 50m)

Fabrycznie nowy rekaw / zapora.

Wymagania minimaine.

- sekcja o min. dtugosci 10m;

- posiadanie certyfikatu CNBOP potwierdzajgcy zgodnos¢ z
wymaganiami sprzetu ratowniczego i umozliwiajgce ich stosowanie;
- mozliwo$¢ fgczenia zapér ze sobg;

- szybki i prosty montaz;

- odpornos¢ na trudne warunki atmosferyczne,

- dlugo$¢ gwarancji min. 2 lata:

- mobilno$¢ produktu;

- wysoko$¢ zapory powyzej 60 cm;

- szybko$¢ napetniania i oprozniania zapory,

- mozliwo$¢ kotwienia.

llo$¢ — 1 zestaw.

Pilarka ratownicza
do drewna

Fabrycznie nowa pilarka ratownicza.
Wymagania minimaine.

- tancuch RDR;

- zasilanie spalinowe;

- wysoka moc od 3,9 KM;

- dtugos$¢ prowadnicy min. 50 cm;

- praca w trudnych warunkach atmosferycznych;
- niski poziom wibracji i hatasu,

- szybkie i skuteczne przecinanie zablokowanych elementéw;
- szybki czas fadowania akumulatora;

- przeznaczenie dla profesjonalistow.




lloéé - 1 sztuka.

Fabrycznie nowa torba medyczna profesjonalna z wyposazeniem
medycznym.

Wymagania minimalne:

- zestaw PSP R1 w torbie (zgodnie z aktualnymi wytycznymi
Komendanta Gtéwnego Strazy Pozarnej z 2021r.);

- zastosowanie (zabezpieczenie oraz przywrécenie droznosci drég
oddechowych, unieruchomienia ztaman i podejrzen zwichnieg,
tamowanie krwotokdw i opatrywanie ran, oparzen, ochrona osobista,
zapewnienie komfortu termicznego);

- funkcjonalnoé¢ i tatwos¢ uzytkowania;

- mozliwo$¢ noszenia w reku, na ramieniu lub jako plecak;

- odblaskowe elementy torby poprawiajgce widocznos$c i
bezpieczenstwo uzytkownikéw w ciemnosciach.

9. | Torba medyczna -
zestaw

llo$¢ — 1 sztuka.

Fabrycznie nowa pompa do wody brudnej.
Wymagania minimalne:

- do wody brudnej;

- wydajnosé min. 1000 I/min;

- wysoko$¢ podnoszenia min. 20 m;

- wysoko$¢ ssania min. 5m;

- moc silnika 5,5/4,8 KM;

- mate zuzycie paliwa;

- Srednica zanieczyszczen od 20 mm;
10. | Pompa do wody - maly ciezar wiasny;

brudnej - wzmocniona konstrukcja ramy:

- odporna na warunki atmosferyczne;
- fatwos¢ obstugi;

- praca w trudnych warunkach atmosferycznych.

llo$¢ — 1 sztuka.

Fabrycznie nowy miernik promieniowania i skazenia, licznik Geigera-
Mullera.

Wymagania minimaine:

- wysoka doktadno$¢ pomiaru;

- menu urzgdzenia w jezyku polskim;

Miernik - prosty sposéb mierzenia poziomu radioaktywnosci;
promieniowania i - certyfikat 0 zastosowaniu profesjonalnym Instytutu Fizyki Jgdrowe;j;
skazenia - polska instrukcja obstugi;

- temperatura dziatania min. od -20 do 60 °C;

- wykrywanie promieniowania a, R, y i rentgenowskich,

- posiadajgcym Bluetooth.

llos¢ - 1 sztuka.

1.

l. Osoba do kontaktu z Wykonawcami:

Pan Marek Siejk - Wydziat Organizacji, Nadzoru i Bezpieczenstwa tel. 55 644 02 55.

1. Termin realizacji zaméwienia: do 15 grudnia 2025 r.

2. Sposob rozliczenia i termin ptatnosci wynagrodzenia: po odbiorze sprzetu bez uwag, ptatnosc
w ciggu 14 dni od prawidtowo wystawionej faktury w formacie:




Nabyweca:

Powiat Braniewski

Plac Pitsudskiego 2, 14-500 Braniewo

NIP: 582 — 160 - 80 - 53

Odbiorca:

Starostwo Powiatowe w Braniewie

Plac Pitsudskiego 2, 14-500 Braniewo

przestang na adres: faktury@powiat-braniewo.pl

3. Rozliczenie nastapi na podstawie protokotu odbioru.
Il. Kryteria Oceny ofert:

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy przyjat nastepujace kryteria przypisujgc im
odpowiednio wagi procentowe:

- Cena (C) - 100% (100 pkt),

2. Wykonawca, ktdry zaproponuje najnizszg cene otrzyma za dany przedmiot 100 pkt, natomiast
pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktéw wedtug wzoru:

C=(Cmin/Cx) x 100

gdzie:

C = liczba punktéw za kryterium ,Cena”,

C min = najnizsza cena wynikajaca ze ztozonych ofert,

Cx = cena oferty badanej

3. Zamawiajgcy zastosuje zaokraglenie, ktére bedzie polegato na:

1) odrzuceniu wszystkich cyfr koncowych danej liczby znajdujgcych sie powyzej drugiego miejsca

po przecinku,

2) zwiekszeniu ostatniej z pozostatych cyfr o jeden, jezeli trzecia cyfra po przecinku liczby

pierwotnej byta wieksza lub réwna 5.

ll. Oferte cenowg nalezy ztozy¢ na Formularzu rozeznania rynku zatgczonym do niniejszego
pisma.|
Oferta powinna uwzglednia¢ nalezny podatek VAT.

Prosimy o sktadanie ofert do dnia 03 listopada 2025 r. w formie elektronicznej na adres:

inwestycie@powiat-braniewo.pl
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