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OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno – budowlanego w nawiązaniu do przebudowy budynku 

Powiatowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Królewieckiej 35 w Braniewie – dostosowanie 

budynku do wymagań przepisów przeciwpożarowych. 

 

Inwestor:  Powiat Braniewski 

Pl. Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo  

1. Podstawa opracowania 

− Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana. 

− Obowiązujące normy i przepisy. 

− Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Powiatowego 

Domu Pomocy Społecznej zlokalizowanego przy ul. Królewieckiej 35 w Braniewie 

wykonana przez mgr inż. Andrzej Szamreto. 

− Postanowienie wydane  przez Warmińsko – Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej (znak WZ.5595.74.1.2020) wraz z ekspertyzą techniczną 

stanu ochrony przeciwpożarowej. 

 

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Budynek Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Braniewie. 

Kategoria obiektu budowlanego: XI. 

 

3. Przeznaczenie i program użytkowy 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie jest placówką dla osób 

przewlekle psychicznie chorych. Są to pełnoletni mężczyźni i kobiety przewlekle 

psychicznie chorzy niezdolni do samodzielnego funkcjonowania w środowisku. Dom 

dysponuje 68 miejscami. 

Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie obiektu do obowiązujących 

wymagań związanych z warunkami technicznymi i przepisami dotyczącymi ochrony 

przeciwpożarowej. 

 

4. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

4.1 Wygląd zewnętrzny 

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie  jest budynkiem 

sześciokondygnacyjnym (piwnice, parter, cztery piętra) z dachem płaskim 

dwuspadowym z pokryciem z papy.  
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4.2 Charakterystyczne wyroby wykończeniowe i kolorystyka elewacji 

Ściany 

Tynk cem. – wap. – istniejący bez zmian 

Dach 

Dach kryty papą – bez zmian. 

Stolarka 

Stolarka okienna PCV – istniejąca bez zmian.  

Stolarka drzwiowa zewnętrzna PCV, stalowa – istniejąca bez zmian. 

Zaprojektowano dwie klapy dymowe 1000x1200mm z dodatkowymi owiewkami 

(podstawa 50cm prosta) o pow. czynnej Acz=0,91m², kopułka z poliwęglanu 

komorowego mleczna. 

Na parterze okno do wymiany na certyfikowane okno napowietrzające otwierane 

na zewnątrz typu AL UZ MB 70 wymiar skrzydła 1394 x 1994mm. 

4.3 Sposób dostosowania do warunków wynikających z wymaganych 

przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych 

organów. 

Przebudowa budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. 

Królewieckiej 35 w Braniewie - dostosowanie budynku do wymagań przepisów 

przeciwpożarowych: 

Przebudowa budynku będzie polegała na wydzieleniu drzwiami i ściankami 

przeszklonymi  (posiadającymi klasę odporności ogniowej - ścianki REI 60, drzwi EI 

30) klatek schodowych K1 i K2. Klatki schodowe zostaną wyposażone w urządzenia 

służące do usuwania dymu (wentylację grawitacyjną). 

Pomieszczenie składu opału zlokalizowane na poziomie piwnicy zostanie 

zamknięte drzwiami posiadającymi  wymaganą klasę odporności ogniowej EI 60 a 

kotłownia zostanie zamknięta drzwiami EI 30. 

Wyjście z klatki schodowej K1 prowadzi przez pomieszczenie 0/33 hall/świetlica 

i przedsionek 0/32 z którego prowadzą drzwi W1 na zewnątrz budynku. Wyjście 

prowadzi przez dwa pomieszczenia spełniające wymagania holu. W świetlicy zostaną 

wymienione drzwi prowadzące do pomieszczeń 0/29 i 0/30 na spełniające wymagania 

klasy odporności ogniowej EI 30. 

Piwnica zostanie oddzielona od pozostałej części budynku ścianą (w obudowie 

wyjścia) o klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 60 (ściana z bloczków z betonu 

komórkowego gr. 12cm) i drzwiami o klasie odporności ogniowej, co najmniej EI 30. 

Klatka schodowa K3 znajdująca się na granicy stref pożarowych SP1 i SP2 jest 

obudowana i zostanie zamknięta drzwiami.  
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W celu spełnienia wymagań p.poż na części ściany działowej ostatniej 

kondygnacji dzielącej klatkę schodową K3 i pomieszczenie nr 4/11 należy wykonać 

okładziny kotwione Nida Tynk CD/ES-30/Ogień+ z wykorzystaniem płyt Nida Ogień 

Plus na kleju gipsowym. System zapewnia klasę odporności ogniowej (R)EI 60. 

W klatkach schodowych zaprojektowano balustrady stalowe wys. 1,10m 

zabezpieczające przed zejściem do piwnicy. 

Istniejące drzwi zewnętrzne klatki schodowej K2 przewiduje się do wykorzystania 

jako napowietrzające - pozostają bez zmian, doposażenie w elektryczne siłowniki 

otwierające, automatyczne odryglowanie i osprzęt rewersyjny. 

 

Zakres opracowania branży elektrycznej i teletechnicznej obejmuje: 

− częściową modernizację istniejącego zespołu tablic rozdzielczych poprzez zabudowę 

nowej rozdzielnicy głównej RG z wyposażeniem w główny, przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu PWP sterowany zdalnie za pomocą przycisków wyzwalających, 

− instalację zdalnych przycisków wyzwalających główny wyłącznik prądu p.poż. 

PWP, 

− budowę instalacji oświetlenia awaryjnego AW i podświetlanych znaków 

ewakuacyjnych EW o podwyższonych parametrach natężenia oświetlenia, 

− automatyczny system grawitacyjnego oddymiania „SO” dwóch klatek schodowych 

w obiekcie: K1 i K2 jako dwa niezależne systemy, 

− połączenie istniejącego systemu sygnalizacji i alarmowania pożarowego „SSP” w 

obiekcie z projektowanymi systemami grawitacyjnego oddymiania klatek 

schodowych. 

 

 Wymiana windy i obudowa szybu windy wg odrębnego opracowania w 

następnym etapie inwestycji. 

 

5. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu: 

− Powierzchnia zabudowy   – 701,42 m2 

− Powierzchnia użytkowa   – 2 111,36 m2 

− Kubatura     – 9 762,39 m3 

− Wysokość budynku    – 19,66 m 

− wymiary budynku    – 49,00 x 15,10 m 

− kształt dachu – dwuspadowy płaski 

− liczba kondygnacji – 6 
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Zestawienie powierzchni pomieszczeń: 

PIWNICE: 
-1/1 Klatka schodowa 3,3 m2 

-1/2 Szatnia męska 7,4 m2 

-1/3 Łazienka 4,1 m2 

-1/4 Pom. Gosp. 32,0 m2 

-1/5 Pom. Gosp. 22,0 m2 

-1/6 Mag. Odpadów med.. 5,3 m2 

-1/7 Pom. Gosp. 5,3 m2 

-1/8 Obieralnia 16,0 m2 

-1/9 Komunikacja 3,3 m2 

-1/10 Odpady pokonsumpcyjne 12,2 m2 

-1/11 Kantorek 7,3 m2 

-1/12 Kotłownia 81,0 m2 

-1/13 Magazyn 7,7 m2 

-1/14 Warsztat 10,1 m2 

-1/15 Magazyn 14,8 m2 

-1/16 Szatnia damska 32,0 m2 

-1/17 Szatnia 16,4 m2 

-1/18 Krawiec 17,2 m2 

-1/19 Pokój gościnny 17,4 m2 

-1/20 Sala rekreacyjna 17,2 m2 

-1/21 Terapia zajęciowa 17,7 m2 

-1/22 Klatka schodowa 5,1 m2 

-1/23 Magazyn 12,5 m2 

-1/24 Archiwum 13,3 m2 

-1/25 Magazyn 8,8 m2 

-1/26 Mag. Depozytów 10,4 m2 

-1/27 Korytarz 66,7 m2 

-1/28 Korytarz 30,9 m2 
 RAZEM 497,33 m2 

 

PARTER: 
0/1 Klatka schodowa 10,3 m2 

0/2 Fizjoterapia 12,6 m2 

0/3 Magazyn 14,2 m2 

0/4 Magazyn 16,6 m2 

0/5 Magiel 27,0 m2 

0/6 suszarnia 13,0 m2 

0/7 Pralnia 26,7 m2 

0/8 Klatka schodowa 9,9 m2 

0/9 Pomieszczenie socjalne 12,4 m2 

0/10 Łazienka 2,4 m2 

0/11 WC 1,1 m2 

0/12 Biuro 12,0 m2 

0/13 Magazyn 15,4 m2 

0/14 obróbka wtórna 13,5 m2 

0/15 Kuchnia 35,0 m2 

0/16 Pokój administracji 10,6 m2 

0/17 administracja 6,2 m2 

0/18 WC 1,6 m2 

0/19 WC 1,5 m2 
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0/20 Komunikacja 4,0 m2 

0/21 pokój socjalny 6,9 m2 

0/22 Kantorek 3,1 m2 

0/23 Księgowość 12,2 m2 

0/24 Pokój 11,8 m2 

0/25 Pokój 6,4 m2 

0/26 Łazienka 3,8 m2 

0/27 Łazienka 2,9 m2 

0/28 Łazienka 3,0 m2 

0/29 pokój 9,2 m2 

0/30 Kaplica 9,4 m2 

0/31 Winda 8,2 m2 

0/32 Palarnia 13,0 m2 

0/33 Hall - rozmównica 74,1 m2 

0/34 Klatka schodowa 12,2 m2 

0/35 Księgowość 9,1 m2 

0/36 Administracja 15,9 m2 

0/37 Dyrektor 13,8 m2 

0/38 Korytarz 35,6 m2 

0/39 Korytarz 39,2 m2 
 RAZEM 535,83 m2 

 

I PIĘTRO: 
1/1 Klatka schodowa 16,5 m2 

1/2 Łazienka 12,4 m2 

1/3 Kuchnia 11,0 m2 

1/4 Łazienka 7,6 m2 

1/5 WC dla niepełnosprawnych 2,6 m2 

1/6 Komunikacja 3,2 m2 

1/7 Łazienka 6,8 m2 

1/8 Kantorek 2,6 m2 

1/9 Pokój 11,4 m2 

1/10 Pokój 11,8 m2 

1/11 Pokój 17,1 m2 

1/12 Pokój 18,0 m2 

1/13 Pokój 18,1 m2 

1/14 Winda 8,0 m2 

1/15 Gabinet pielęgniarek 14,8 m2 

1/16 Pokój 18,0 m2 

1/17 Pokój 18,0 m2 

1/18 Klatka schodowa 16,0 m2 

1/19 Sala dzienna 26,4 m2 

1/20 Pokój 13,7 m2 

1/21 Korytarz 56,4 m2 
 RAZEM 310,06 m2 

 

II PIĘTRO: 
2/1 Klatka schodowa 16,8 m2 

2/2 Łazienka 12,9 m2 

2/3 Kuchnia 11,8 m2 

2/4 Łazienka 7,0 m2 

2/5 WC dla niepełnosprawnych 2,9 m2 
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2/6 Komunikacja 3,5 m2 

2/7 Łazienka 7,2 m2 

2/8 Kantorek 1,3 m2 

2/9 Kantorek 1,3 m2 

2/10 Pokój 12,0 m2 

2/11 Pokój 12,3 m2 

2/12 Pokój 17,6 m2 

2/13 Pokój 18,4 m2 

2/14 Pokój 18,6 m2 

2/15 Winda 7,9 m2 

2/16 Gabinet pielęgniarek 14,3 m2 

2/17 Pokój 18,3 m2 

2/18 Pokój 18,2 m2 

2/19 Klatka schodowa 16,6 m2 

2/20 Sala dzienna 25,0 m2 

2/21 Pokój 14,6 m2 

2/22 Korytarz 56,4 m2 
 RAZEM 314,62 m2 
III PIĘTRO: 
3/1 Klatka schodowa 17,7 m2 

3/2 Łazienka 22,0 m2 

3/3 Kuchnia 13,6 m2 

3/4 Łazienka 8,1 m2 

3/5 WC dla niepełnosprawnych 3,3 m2 

3/6 Komunikacja 3,8 m2 

3/7 Kantorek 3,0 m2 

3/8 Łazienka 7,5 m2 

3/9 Pokój 13,3 m2 

3/10 Pokój 13,3 m2 

3/11 Pokój 18,9 m2 

3/12 Pokój 21,4 m2 

3/13 Pokój 21,4 m2 

3/14 Winda 8,0 m2 

3/15 Gabinet pielęgniarek 11,5 m2 

3/16 Komunikacja 2,2 m2 

3/17 Pokój 20,6 m2 

3/18 Pokój 19,8 m2 

3/19 Klatka schodowa 17,1 m2 

3/20 Sala dzienna 26,6 m2 

3/21 Pokój 14,7 m2 

3/22 Korytarz 56,1 m2 
 RAZEM 343,56 m2 

 

IV PIĘTRO: 
4/1 Klatka schodowa 13,5 m2 

4/2 Pokój 10,6 m2 

4/3 Łazienka 4,0 m2 

4/4 Kantorek 1,8 m2 

4/5 Pokój 4,8 m2 

4/6 Kantorek 1,8 m2 

4/7 Łazienka 2,5 m2 

4/8 Pokój 10,2 m2 

4/9 Pokój 9,1 m2 



 10

4/10 Łazienka 2,7 m2 

4/11 Komunikacja 7,9 m2 

4/12 Korytarz 10,8 m2 

4/13 Komunikacja 7,3 m2 

4/14 Maszynownia windy 23,0 m2 
 RAZEM 109,96 m2 

 

6. Opinia geotechniczna, sposób posadowienia obiektu budowlanego 

Posadowienie bezpośrednie na gruncie rodzimym – istniejące bez zmian.  

Kategoria geotechniczna obiektu – I. 

 

7. Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych 

- Liczba lokali mieszkalnych - 0 

- Liczba lokali użytkowych – 1 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów 

użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 

osoby niepełnosprawne 

Dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewniony z poziomu terenu oraz budynek 

wyposażony w windę – istniejący bez zmian. 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 

9.1. Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 

ścieków.  

Zapotrzebowanie w wodę z wodociągu miejskiego istniejącym przyłączem – bez 

zmian.  

Ścieki socjalno bytowe odprowadzane do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej istniejącym przyłączem – bez zmian.  

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 

podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. 

Nie przewiduje się aby obiekt w trakcie użytkowania emitował szkodliwe gazy, 

pyły lub płyny. 

9.3. Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów  

W związku z użytkowaniem obiektu wytwarzane są odpady i są gromadzone w 

istniejących pojemnikach. Odpady stałe usuwane są przez wyspecjalizowane jednostki 

komunalne przy użyciu pojemników i urządzeń służących do tego celu. Wywóz odbywa 

się na podstawie umowy inwestora z firmą posiadającą stosowne zezwolenie.  
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9.4. Właściwości akustyczne oraz emisje drgań, a także promieniowanie, w 

szczególności jonizujące, pole elektromagnetyczne i inne zakłócenia, z podaniem 

odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu rozprzestrzeniania się: 

Obiekt nie będzie emitował hałasu, drgań, promieniowania, pola 

elektromagnetycznego oraz innych zakłóceń szkodliwych dla ludzi.  

9.5. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę, 

wody powierzchniowe i podziemne: 

Planowana inwestycja nie wprowadza do powietrza, wody, gleby i ziemi wibracji 

oraz nie wpływa na jakość powierza i pozwala na utrzymanie w nim poziomów 

substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych 

poziomach. Obiekt nie ingeruje negatywnie na drzewostan, glebę, wody powierzchniowe 

i podziemne.  

 

10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji 

wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w 

tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł 

odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe 

Projekt nie przewiduje zmian źródeł energii i ciepła. 

 

11. Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 

automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych 

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej 

Projekt nie przewiduje zmian instalacji wewnętrznej c.o. 

 

12. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi 

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, nie spowoduje pogorszenia warunków w zakresie ochrony 

środowiska. 

 

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, 

zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem: 

- instalacja c.o. wewnętrzna – istniejąca. 
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- instalacja elektryczna wewnętrzna – zmiany w wyniku dostosowania obiektu wg 

projektu branży elektrycznej w projekcie technicznym. 

- instalacja wod. - kan. wewnętrzna – istniejąca. 

 

14. Warunki ochrony przeciwpożarowej 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1. Powierzchnia, wysokość 

 i liczba kondygnacji 

Powierzchnia użytkowa 2 111,36  m2, podpiwniczony, parter, cztery piętra 

Wysokość (liczona dla ZL): - 19,66m. Obiekt średniowysoki (SW). 

2 Odległość od obiektów sąsiadujących. Minimum 8,0 m.   
Od strony północno-zachodniej na sąsiedniej działce w odległości 9m. 
znajduje się budynek warsztatowo- garażowy. 
Od strony południowo-zachodniej w odległości 15,5m. znajduje się budynek 
garażowy, pomiędzy budynkami znajdują się parking i plac dostaw. 
Od strony wschodniej wzdłuż budynku znajduje się droga wewnętrzna i tereny 
rekreacyjne. 

3 Parametry pożarowe substancji 

palnych 

W budynku nie będą stosowane do wykończenia wnętrz materiały łatwo 
zapalne, których produkty rozkładu termicznego są toksyczne lub intensywnie 
dymiące. 

4 Przewidywana wielkość obciążenia 

ogniowego 

W budynku nie występują pomieszczenia przemysłowo-magazynowe PM, dla 
których określa się gęstość obciążenia ogniowego.  
 

5 Kategoria zagrożenia ludzi, 

przewidywana liczba osób w 

poszczególnych pomieszczeniach i na 

każdej kondygnacji. 

Budynek zostanie podzielony na pięć stref pożarowych: 

• SP 1 – piwnica o powierzchni 497,33m2 zaliczona do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. 

• SP 2 – kondygnacja parteru o powierzchni 535,83m2 zaliczona 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. 

• SP 3 - kondygnacja I i II piętra o powierzchni 624,68m2 

zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. 

• SP 4 - kondygnacja III i IV piętra o powierzchni 343,56m2 

zaliczona do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. 

• SP 5 - kondygnacja IV piętra o powierzchni 109,96m2 zaliczona 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

• Przewidywana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach: 

o Piwnica:  
W części północno - wschodniej - terapia zajęciowa: 10-15 os. (w godz. 9.00 – 
14.30) 
W pozostałej części  - maksymalnie 4 osoby personelu  lub serwis kotłowni. 

o Parter:  
pokoje mieszkalne: 4 os. 

             administracja: 8 os. 
              kuchnia i zaplecze: 6 os. 

o I piętro:  mieszkańcy 19 osób i personel  5 osób. Razem:  24 

osoby. 

o II piętro: mieszkańcy 21 osób i personel  3 osoby. Razem:  24 
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osoby. 

o III piętro: mieszkańcy 21 osób i personel  3 osoby. Razem:  24 

osoby. 

o IV piętro:  maksymalna liczba przebywających osób 6. 

W budynku znajduje się pomieszczenia przeznaczone dla ponad 30 osób, jest 
to pomieszczenie świetlicy 0/33 na parterze budynku, które posiada dwa 
wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie o 5m. Jedne z drzwi otwierają się na 
zewnątrz – prowadzące przez pomieszczenie 0/32 do wyjścia z budynku a 
drugie prowadzące na korytarz 0/39otwierają się do wewnątrz pomieszczenia. 
 
 

6 Ocena zagrożenia wybuchem 

pomieszczeń oraz przestrzeni 

zewnętrznych. 

W budynku nie występują strefy i pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 

7 Podział obiektu na strefy pożarowe. 
Budynek zostanie podzielony na pięć stref pożarowych: 

• SP 1 – piwnica o powierzchni 497,33m2 zaliczona do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. 

• SP 2 – kondygnacja parteru o powierzchni 535,83m2 zaliczona do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. 

• SP 3 - kondygnacja I i II piętra o powierzchni 624,68m2 zaliczona do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. 

• SP 4 - kondygnacja III i IV piętra o powierzchni 343,56m2 zaliczona 

do kategorii zagrożenia ludzi ZL II i ZL III. 

• SP 5 - kondygnacja IV piętra o powierzchni 109,96m2 zaliczona do 

kategorii zagrożenia ludzi ZL IV. 

 
Zgodnie z § 227.1 rozporządzenia [1] w budynku nie jest przekroczona 
dopuszczalna  powierzchnia strefy pożarowej. Powierzchnia całkowita 
budynku wynosi  2 111,36m2. 
Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w kategorii zagrożenia ludzi ZL 
II występującej w tym budynku wynosi 3 500 m2 
 

8 Klasa odporności pożarowej budynku 

oraz odporność ogniowa i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów 

budowlanych 

Dla budynku posiadającego strefy w kategoriach ZL II, ZLIII 
średniowysokiego [SW], zgodnie z § 212 ust. 2 [1] wymaga się klasy 
odporności pożarowej „B". 
 
Główna konstrukcja nośna – R 120 
Konstrukcja dachu – R 30 
Strop – REI 60 
Ściana zewnętrzna – EI 60 
Ściana wewnętrzna – EI 30 
Konstrukcja biegu schodów – R 60 
Przekrycie dachu – RE 30 
 
Wymagana klasa odporności ogniowej elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego, oraz zamknięć znajdujących się w nich otworów: 
Dla ścian – REI 120, dla stropów – REI 60. 
W oddzieleniach przeciwpożarowych należy zgodnie z § 234 rozporządzenia 
[1]: Zastosować przepusty instalacyjne w tych elementach o klasie odporności 
ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementów.  W windach, osobowej i 
towarowej w celu podziału na strefy pożarowe w piwnicy, oraz na parterze I i 
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II piętrze zostaną wstawione drzwi EI 60 lub kurtyny przeciwpożarowe o 
klasie odporności ogniowej EW 60. Szyb nieczynnej windy towarowej 
zostanie zamurowany zapewniając wymaganą odporność ogniową EI 60, jak 
dla stropu. 
Zgodnie z § 250 ust.1 rozporządzenia  [1] piwnica zostanie oddzielona od 
pozostałej części budynku stropem o klasie odporności ogniowej co najmniej 
REI 60 (strop lany żelbetowy) i zamknięta drzwiami o klasie odporności 
ogniowej EI 30. 
Z uwagi na to, że piwnica stanowi odrębną strefę pożarową SP 1 zostanie ona 
oddzielona od kondygnacji nadziemnych, w obrębie klatki schodowej K3 
zgodnie z wymaganiami § 232 ust.4 rozporządzenia  [1], a w obrębie klatek 
schodowych K1 i K2 zgodnie z § 226 ust. 2 rozporządzenia  [1]. 
W piwnicy będą wydzielone pożarowo: 

o Pomieszczenie kotłowni posiadające piece na ekogroszek o 

mocy 200kW posiada ściany i stropy w klasie odporności 

ogniowej REI 60 i będzie mieć drzwi prowadzące na 

korytarz piwnicy w klasie EI 30, które zostaną wstawione w 

trakcie przebudowy. 

o magazyn opału posiadający ściany i strop w klasie REI 120 i 

drzwi prowadzące do kotłowni wewnątrz budynku w klasie 

EI 60, które zostaną wstawione w trakcie przebudowy. 

 

9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na 

potrzeby ewakuacji dróg i 

pomieszczeń, oświetlenie awaryjne 

oraz przeszkodowe 

Piwnica: 

• Cztery wyjścia: poprzez klatkę schodową K 1 wyjściem z budynku W 
1 na poziomie parteru, poprzez klatkę schodową K 2 wyjściem z 
budynku W 2 na poziomie parteru, dwa wyjścia z pomieszczeń 
bezpośrednio na zewnątrz budynku: W 4 z pomieszczenia -1/11  i W 
5 z pomieszczenia kotłowni. 

• Długości przejść ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganych 40m. 

• Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi jest większa od 0,9 m. 

• Łączna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi, co najmniej 0,9 
m. i w przypadku ewakuacji do 3 osób 0,8m. W pomieszczeniach 
higieniczno-sanitarnych znajdują się drzwi o szerokości 0,7m. w 
świetle ościeżnicy.  

• Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku z 
klatki schodowej: wynosi 1,78 m, przy wymaganej 1,2 m, 

• Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganych 10 m. 
przy jednym dojściu i nie przekraczają 40m. przy dwóch dojściach 
(po wykonaniu wydzielenia klatek schodowych). 

 
Parter: 

• Długość przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w 
pomieszczeniu do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza 40 
m.  

• Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi jest większa od 0,9 m. 

• Łączna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, a w 
przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. W 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się drzwi o 
szerokości 0,7m. i 0,6m. w świetle ościeżnicy. 

• Szerokości drzwi stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku: 
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o W 2 z klatki schodowej K 2 posiada  1,36m, przy 
wymaganej 1,2 m. Skrzydło nieblokowane posiada 
szerokość  0,825m. w świetle przy wymaganej szerokości 
0,90m. Drugie skrzydło jest blokowane. 

o W 1 z pomieszczenia 0/32 przez które prowadzi wyjście z 
klatki schodowej K 1 ma 1,36m, przy wymaganej 1,2 m. 
Skrzydło nieblokowane posiada szerokość  0,825m. w 
świetle przy wymaganej szerokości 0,90m. Drugie skrzydło 
jest blokowane. 

o W 3 z korytarza ma 1,36m, przy wymaganej 1,2 m. Skrzydło 
nieblokowane posiada szerokość  0,825m. w świetle przy 
wymaganej szerokości 0,90m. Drugie skrzydło jest 
blokowane. 

• Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganych 10 m. 
przy jednym dojściu i nie przekraczają 40m. przy dwóch dojściach 
(po wykonaniu wydzielenia klatek schodowych). 

• Drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z budynku otwierają się na 
zewnątrz. 

I i II, III i IV Piętro: 

• Długość przejścia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w 
pomieszczeniu do wyjścia na drogę ewakuacyjną nie przekracza 40 
m. i prowadzi przez maksymalnie 3 pomieszczenia.  

• Szerokość przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi jest większa od 0,9 m. 

• Łączna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy wynosi 0,9 m, a w 
przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób - 0,8 m. W 
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się drzwi o 
szerokości 0,7m. i 0,6m. w świetle ościeżnicy. 

• Długości dojść ewakuacyjnych nie przekraczają wymaganych 10 m. 
przy jednym dojściu i 40m. przy dwóch dojściach (po wykonaniu 
wydzielenia klatek schodowych). 

W całym budynku: 

• Przejścia nie prowadzą łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia. 

• Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych spełnia klasę odporności 
ogniowej, co najmniej  
EI 60. 

• Na I, II i III piętrze znajdują się pomieszczenia – Sala dzienna (1/19, 
2/20, 3/20) nie oddzielone drzwiami od dróg ewakuacyjnych. 

• Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w budynku wynosi  nie 
mniej niż 1,4 m. i nie mniej niż 1,2m. w miejscach przeznaczonych 
do ewakuacji poniżej 20 osób. Drzwi z pomieszczeń otwierające się 
bezpośrednio na korytarz, zmniejszające wymaganą szerokość drogi 
ewakuacyjnej zostaną wyposażone w samozamykacze. 

• Wysokość drogi ewakuacyjnej jest nie mniejsza niż 2,2 m. 

• Kierunki i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane znakami 
bezpieczeństwa zgodnie z normą  
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

• Korytarze, klatki schodowe i pomieszczenia 0/33 i 0/32 w budynku 
będą wyposażone w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o czasie 
pracy awaryjnej co najmniej 1 godziny. Czas włączenia oświetlenia 
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ewakuacyjnego po zaniku oświetlenia podstawowego powinien być 
mniejszy niż 2 sekundy. Lampy wyposażone będą w oprawy 
indywidualne z wbudowanymi akumulatorami.  

Ewakuacja pionowa prowadzona jest dwoma wewnętrznymi klatkami 

schodowymi. 

Klatki schodowe prowadzą na ostatnią górną kondygnację budynku. Aktualnie 
nie są wydzielone pożarowo. Są to klatki schodowe dwubiegowe, obudowane 
ścianami murowanym spełniającymi wymaganą klasę odporności ogniowej 
REI 60, jak dla stropów budynku. Zostaną wydzielone drzwiami i ściankami 
przeszklonymi  posiadającymi klasę odporności ogniowej - ścianki REI 60, 
drzwi EIS 30 i wyposażone w urządzenie służące do usuwania dymu 
(wentylację grawitacyjną). Drzwi wyjściowe  
z klatki schodowej K 2 prowadzą bezpośrednio na zewnątrz budynku. 
Natomiast wyjście z klatki schodowej K 1 prowadzi przez pomieszczenie 0/33 
świetlica i pomieszczenie 0/32 z którego prowadzą drzwi W 1 na zewnątrz 
budynku. Biegi i spoczniki schodów są wykonane z betonu i spełniają 
wymaganą klasę odporności ogniowej R 60. Szerokości biegów, oraz 
wysokości stopni  odpowiadają warunkom technicznym. Szerokości 
spoczników nie posiadają wymaganej szerokości. Najmniejsza szerokość 
spocznika w obydwu klatkach schodowych wynosi 1,25m. 

• Oprócz klatek schodowych K 1 i K 2 na parterze budynku znajduje 

się klatka schodowa K 3, której jeden bieg prowadzi do wyjścia z 

budynku W 3, a drugi do piwnicy.  Znajduje się ona  

w części budynku kuchenno-gospodarczej, gdzie nie przewiduje się 
pobytu i ewakuacji osób niepełnosprawnych. 

Biegi i spoczniki schodów są wykonane z betonu i spełniają wymaganą klasę 
odporności ogniowej  
R 60. Szerokości biegów, spocznika, oraz wysokości stopni  nie odpowiadają 
warunkom technicznym. Szerokości biegów posiadają najmniejszą szerokość 
1,10m. przy wymaganej szerokości 1,20m. Spoczniki posiadają najmniejszą 
szerokość 1,05m. Wysokość stopni schodów prowadzących  
o piwnicy posiadają wysokość stopni 19cm. przy wymaganej do 17,5cm.   
Ilość stopni w poszczególnych biegach wszystkich klatek schodowych nie 
przekracza 17. 
  

10 Sposób zabezpieczenia ppoż. instalacji 

użytkowych (wentylacyjnej, 

ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, 

odgromowej itp.) 

• W budynku zastosowano instalację wentylacji naturalnej 
(grawitacyjnej), 

• W budynku zastosowano centralny system ogrzewania wodnego, 
zasilany z kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku na paliwo 
stałe - ekogroszek. 

• W budynku zastosowano instalację elektroenergetyczną do 
oświetlenia pomieszczeń i zasilania pomieszczeń technicznych. 

• Budynek jest wyposażony w instalację odgromową i 
przeciwpożarowy wyłącznik prądu. 

 

11 Dobór urządzeń przeciwpożarowych 

isa, sug, instalacja hydrantowa, 

urządzenia oddymiające. 

Stałe urządzenia gaśnicze w tym budynku nie są wymagane, 
System sygnalizacji pożarowej – nie wymagany.  
Dźwiękowy system ostrzegawczy - nie jest wymagany, 
Budynek jest wyposażony w instalację wewnętrzną wodociągową , 
Budynek jest wyposażony w hydranty wewnętrzne 25 mm z wężami 
półsztywnymi, obejmujące swoim zasięgiem całą powierzchnię stref, poza 
strefą pożarową SP5 zlokalizowaną na IV piętrze budynku. 
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – obiekt posiada przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu zlokalizowany w holu wejściowym, oznakowany. 
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Budynek jest wyposażony w oświetlenie awaryjne, które zostanie 

zmodernizowane z uwagi na zmianę parametrów. 

 

12 Zaopatrzenie obiektów w podręczny 

sprzęt gaśniczy, urządzenia ratownicze 

wraz z ich rozmieszczeniem. 

Budynek jest wyposażony w normatywną ilość sprzętu gaśniczego tj. gaśnice 
przenośne, przy czym jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 
dm3 ) zawartego w gaśnicach przypada  w budynku na każde co najmniej 100 
m2 powierzchni. Zaleca się wyposażenie budynku w gaśnice proszkowe typu 
ABC. 

 

13 Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego 

gaszenia pożaru.. 

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynku wynosi 
20dm3/s i jest zapewniona z dwóch hydrantów zewnętrznych podziemnych.  
Najbliższy hydrant znajduje się  
w odległości 7m. po stronie północno-zachodniej budynku następne w 
odległości 113m. na skrzyżowaniu ulic Królewieckiej z Żeromskiego  i 139m. 
od chronionego budynku, przy ulicy Królewieckiej, naprzeciwko posesji nr 29. 

 

14 Drogi pożarowe 

 

Droga pożarowa do budynku jest wymagana zgodnie z [3]. Drogę pożarową 
do budynku stanowi wewnętrzna połączona z chodnikiem biegnącego wzdłuż 
dłuższego boku budynku z możliwością przejazdu bez zawracania. Chodnik 
spełnia wymagania drogi pożarowej (posiada szerokość 4m. i znajduje się w 
odległości 5m. od budynku), poza promieniem zewnętrznego łuku w 
połączeniu drogi asfaltowej prowadzącej od ul. Królewieckiej z chodnikiem 
biegnącym wzdłuż budynku. Jest możliwość wjazdu od ulicy Królewieckiej i 
9 Maja. 
 

 

15. Uwagi końcowe 

− przebudowę należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej, 

− projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. 

 

 

Opracował: 

 


